FINJA

PRESTANDADEKLARATION
ENLIGT EU 305/2011 Nr 1144

Produkttypens unika identifikationskod:

Avsedd anvandning/avsedda anvandningar:

Cementbaserad betong fér anvandning vid reparationer av betongkonstruktioner.

Tillverkare:

Finja Betong AB, Betongvagen 1, 281 93 Finja

System for bedémning och fortlépande kontroll av prestanda:

Harmoniserad standard Anmaélt/anmélda organ

EN 1504-3 / 0402
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Angiven prestanda

Vasentliga egenskaper Prestanda Harmoniserad teknisk specifikation
Tryckhallfasthet =45 MPa EN 12190

Kloridinnehall <0,05% EN 1015-17

Vidhaftning =2 MPa EN 1542

Krympning, svallning =2 MPa EN 12617-4

Karbonatisering = krav EN 13295

Elasticitetsmodul =20 GPa EN 13412

Farliga @mnen Nej EN 1504-3 5.4

NPD = Ingen prestanda faststalld

Prestandan for ovanstaende produkt 6verensstammer med den angivna prestandan.

Denna prestandadeklaration har utfardats i enlighet med férordning (EU) nr 305/2011 pa eget ansvar
av den tillverkare som anges ovan.

Undertecknad pa tilliverkarens vagnar av:
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Martin Varma

Finja den 2020-07-08
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