
Vid behandling med Prick-Fri Proffs dör mögel och alger omgåen de. Målade 
ytor bearbetas med borste vid be handlingen. Låt verka och tvätta ytan med 
Målningstvätt eller Underhållstvätt. Prick-Fri Profs går även bra att använda på 
kiselbehandlade ytor.

På omålade träytor kan borstning uteslutas och ytan tvättas vid behov. Trätrall 
rengörs med REDO Trä-Rent. 

Prick-Fri Proffs har en föregyggande effekt. De flesta fasader klarar sig helt utan 
att påväxten åter kommer, andra kan det återkomma efter något år. På trall med 
mycket skugga återkommer påväxt snabbare, detta hindras med ny behandling. 

Använd biocider på ett säkert sätt. Läs alltid etiketten och produktinformationen 
före användning.

Prick-Fri® Proffs
Effektivt mot mögel och alger på målade, oljade och 
obehandlade träytor utomhus.

Använd Prick-Fri Proffs 
tillsammans med 

Japes tvättprodukter 
för bästa resultat!

1. Täck över växter vid behov.

2. Späd enligt anvisning och applicera Prick-Fri Proffs med spruta, pensel eller borste.

3. Bearbeta den blöta ytan med borste och låt verka i minst två timmar men 
 maximalt ett dygn.

4. Fortsätt sedan behandlingen med Underhållstvätt om ytorna inte ska målas 
 eller med Målningstvätt vid ommålning.

Så här gör du på täckmålade träytor

1. 2. 3. 4.

VAR Utomhus.

MOT Mögel, alger.

PÅ Målade, lackade, oljade och obehandlade träytor.

HUR Lågtrycksspruta.

SPÄDNING 1+14 med vatten.

ÅTGÅNG 1 liter ger 15 liter brukslösning. Räcker till ca 75 m2.

ARTIKELINFO 5 liter 13624 3 st/frp
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