
Väggslip

DSL800ZU
18V • 1 000 – 1 800 min-¹ • 225 mm
Sladdlös väggslip med teleskopskaft för slipning av väggar
och tak.

Sladdlös väggslip som är utrustad med AWS, vilket
gör det möjligt att koppla ihop dammsugare och
AWS-maskiner trådlöst via Bluetooth. Slipen har
konstant hastighetskontroll och är utrustad med en
mjukstartsfunktion.

TEKNISK SPECIFIKATION

Li-ion batteri 18V -
Spänning 18 V
Spänning LXT ✓
Skyddssystem för batteri ✓
Kolborstfri motor ✓
Varvtal 1000 - 1800 min-¹

Slipdyna Ø 225 mm
Pappersstorlek Ø 210 mm
AWS funktion ✓
Ljudtrycksnivå 75 dB(A)
Buller mättolerans (K-faktor) 3 dB(A)
Vibrationsnivå ≤ 2,5 m/sec²
Vibrationsnivå: slipning ≤ 2,5 m/sec²
Vibrationstolerans (K-faktor) 1,5 m/sec²
Vikt med standardbatteri 4,5 - 5,7 kg
Mått (LxBxH) 1000 - 1520 x 259 x

273 mm

EAN KOD 0088381883016

Länk till produktsida - www.makita.se

ANVÄNDARFÖRMÅNER

• Perfekt slipning för professionell användning. Använd
dammutsug för bättre finish och hälsa. Velcro
monterig gör slipning jämnare. Perfekt för användning
med olika slipmaskiner. Anti-clog beläggning är ideell
för användning inom fordonsindustri.
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https://www.makita.se/product/dsl800zu.html


RELATERADE PRODUKTER (Rek. pris inklusive moms)

STANDARDTILLBEHÖR

B-68404
Sliprondell 225 mm K120 (25-pack)

VALBARA TILLBEHÖR

199937-7
Förlängnings-kit

B-68389
Sliprondell 225 mm K40 (25-pack)

B-68395
Sliprondell 225 mm K80 (25-pack)

B-68404
Sliprondell 225 mm K120 (25-pack)

B-68410
Sliprondell 225 mm K180 (25-pack)

B-68426
Sliprondell 225 mm K320 (25-pack)

ANDRA

Användarmanual

Sprängskiss
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https://www.icmsmakita.eu/CMS/custom/fi/attachments/user_manuals/User_manuals_EU1/DSL800.pdf
https://www.icmsmakita.eu/CMS/custom/fi/attachments/part_drawings/EN/DSL800.pdf

